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CRISTO

ESCALA 1:125
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REFERÊNCIA

 PRAÇA BRASIL

CONTEÚDO

PLANTA BAIXA

MUNICÍPIO

SIQUEIRA CAMPOS - PR

ÁREA
ESCALA DESENHO

INDICADA
TIAGO KEDER

PROJETO

NORIVAL BATISTA DE OLIVEIRA JR  - ENG. ELETRICISTA

PROJETO ELÉTRICO 

2.395,38m²

H3

H3

H1

H3

H1

I

H3

UNIDADE SUBTERRÂNEA DE IP - PROJETADA

ATERRAMENTO

LEGENDA

POSTE EXISTENTE

POSTE PROJETADO

UNIDADE SUBTERRÂNEA DE IP - EXISTENTE

TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEO DE I.P. - PROJETADO - 172m

FINAL DE CIRCUITO SUBTERRÂNEO DE I.P. - EXISTENTE

FINAL DE CIRCUITO SUBTERRÂNEO DE I.P. - PROJETADO

TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEO DE I.P. - EXISTENTE - 150m

LUMINÁRIA PISO PARA LÂMPADA PAR 38C/GDE / LÂMP. LED PAR 38 17W BIV BRANCA - FLC

08 X US-5,0-100S

- Unidade Subterrânea 

- Unidade Subterrânea 

 Existente

 Projetada

CREA: 90275 / D

QT.

UNIDADES PROJETADAS

TIPO POT. (W)

--------------- 2740,8

QT.

28

CARGA A INSTALAR

CIRCUITO POT. (W)

TABELA DE CARGA

US-5,0-100S 08 x 10008

US-5,0-100S-2x18 02 x 10001

UL-VS-70S 18 x 7018

DE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

 CÓDIGO

 CT16

 I

 EC4

 H1 / H3

 DETALHAMENTO DE MATERIAIS

 CABO DE COBRE NÚ 10mm² - CABO DE ATERRAMENTO

CAIXA DE PASSAGEM DE 400x300x450(mm)

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DE POLIETILENO DE 2"

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 600V 10mm² RESISTENTE A CHAMA

1 HASTE DE COBRE = H1 / 3 HASTES DE COBRE = H3

I
GUARNIÇÃO DE AÇO ZINCADA P/ TAMPA CAIXA DE PASSAGEM "I"

TAMPA EM CONCRETO P/ CAIXA TIPO "I"
I

Vala

0,4m

0,6m

Detalhe da Vala

LIGAR NO CIRCUITO EXISTENTE

4,08m

3m

EC4-2XIB16-CT16

EC4-2XIB16-CT16

EC4-2XIB16-CT16

Detalhe Spot / Lum. de Embutir no Sólo  

Spot / Lum. Sólo

Lâmp. LED PAR 38 17W

- LUMINÁRIA DE EMBUTIR NO SÓLO EM ALUMÍNIO

- COMPONENTES EM LATÃO

- VEDAÇÃO EM NEOPREME 

- PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA

- REFLETOR METALIZADO DE ALTO BRILHO

- VIDRO TEMPERADO 6MM C/S GRADE

- LÂMPADA LED PAR 38 17W BIV BRANCA FLC

A1

QD - QUADRO DE DISJUNTOR DA BOMBA D'AGUA

Obs.: - Considerando uma bomba dágua de 150W 

01

150,0

Bomba

POSTE PADRÃO 

SISTEMA ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIA

 QD - QUADRO DE DISJUNTOR BOMBA D'AGUA

 I

Luminária Fechada para iluminação pública

BIV BRANCA FLC

LUMINÁRIA

100W / VSO

LUMINÁRIA

100W / VSO

LUMINÁRIA

100W / VSO

LUMINÁRIA

100W / VSO

LUMINÁRIA

100W / VSO

LUMINÁRIA

100W / VSO

LUMINÁRIA

100W / VSO

LUMINÁRIA

100W / VSO

18m

18m

18,87m

19,86m

14m

LUMINÁRIA

100W / VSO

4,08m

4,08m

17,96m

DISPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS

SEM ESCALA.

DIAGRAMA UNIFILAR

SEM ESCALA.
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EXISTENTE

DN60 EXISTENTE

DN60 EXISTENTE

DN60 EXISTENTE

10m

7m

7m

5m

3,64m

1

1

- Cabos com isolação de 1kV
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