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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS 

OBRA: MEIO FIO COM SARJETA  

01- FINALIDADE 

O presente memorial descritivo tem por objetivo dar condições que regerão o uso dos 

materiais, equipamentos e serviços, a serem utilizados na colocação de meio fio com sarjeta no 

Município de Siqueira Campos - PR. 

02- DISPOSIÇÕES GERAIS 

Meios-fios 

São limitadores físicos das plataformas das vias. Nas rodovias, têm a função de proteger os 

bordos da pista dos efeitos da erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas, que tendem 

a verter neste sentido devido á declividade transversal. Desta forma os meios-fios têm a função de 

interceptar este fluxo, conduzindo os deflúvios para pontos previamente escolhidos para lançamento. 

 

Guias 

São dispositivos com a função de limitar a área da plataforma dos terrenos marginais, 

principalmente em segmentos onde se torna necessária a orientação do trafego como: canteiros 

centrais, interseções, obras de arte e outros pontos singulares, cumprindo desta forma importante 

função de segurança, além de orientar a drenagem superficial. 
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03- MÉTODO EXECUTIVO 

Assentamento de meios-fios pré-moldados de concreto ou graníticos 

 Este processo envolverá as seguintes etapas construtivas: 

 Materialização do alinhamento e cota de projeto com a utilização de estacas de madeira ou de 

ponteiros de aço e linha fortemente distendida entre eles; 

 Escavação, obedecendo aos alinhamentos e dimensões indicadas no projeto; 

 Regularização e execução de base de 5,0 cm de concreto, para regularização e apoio dos 

meios-fios, nos casos de terrenos sem suporte e quando previsto em projeto; 

 Assentamento das peças pré-moldadas de concreto ou graníticas, de acordo com os níveis do 

projeto; 

 Rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3. 

 

Recomendações gerais quanto à execução de meios-fios 

Em caso de pavimentos asfálticos, os meios-fios serão executados após a sua conclusão. No 

caso de pavimentos com paralelepípedos, serão executados previamente, delimitando a plataforma 

de via a ser implantada. 

Para garantir maior resistências dos meios-fios a impactos laterais, quando estes não forem 

contidos por canteiros ou passeios, serão aplicadas escoras de concreto magro, espaçadas de 2 

metros, constituídos de cubos de 25 cm de aresta. 

Em qualquer dos casos, o processo eventualmente utilizado será adaptado às particularidades 

de cada obra e submetido à aprovação da Fiscalização. 

 

 

 

 

mailto:gabinete@siqueiracampos.pr.gov.br


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS 

Gabinete do Prefeito 

 

Rua Marechal Deodoro, 1837, Centro – Siqueira Campos – PR, CEP: 84940-000. 

CNPJ: 76.919.083/0001-89 – Fone/Fax: (43)3571-1122 

E-mail: gabinete@siqueiracampos.pr.gov.br 

 

 

Equipamentos 

 Todo o equipamento a ser utilizado deverá ser vistoriado antes do inicio da execução do 

serviço de modo a garantir condições apropriadas de operação, sem o que não poderá ser autorizada 

sua execução 

 

04- CRITÉRIOS DE CONTROLE 

Os dispositivos abrangidos por esta especificação poderão ser adquiridos de terceiros ou 

fabricados no canteiro de obras, de acordo com as indicações do projeto. 

Controle dos materiais 

As dimensões das guias serão controladas por medições diretas, com trena. As guias que não 

apresentarem as dimensões previstas em projeto serão rejeitadas. 

 

Controle da fabricação dos meios-fios 

Deverá ser estabelecido, previamente, o plano de retirada dos corpos de prova de concreto e 

das amostras de aço estrutural, cimento, agregados e demais materiais, de forma a satisfazer às 

especificações referidas. 

Manejo Ambiental 

Durante a execução dos serviços, principalmente em áreas não urbanizadas, deverão ser 

preservadas as condições ambientais, exigindo-se os seguintes procedimentos: 

Todo o material excedente de escavações deverá ser removido, cuidando-se ainda que não 

seja conduzido para as bocas de lobo, causando seu entupimento (áreas urbanas), ou para os cursos 

d’agua, causando se assoreamento (áreas não urbanizadas). 

Em todos os locais onde ocorrerem escavações ou aterros necessários à implantação das 

obras, deverão ser tomadas medidas que proporcionem a manutenção das condições locais, seja 

através da recomposição dos pavimentos, seja através de replantio da vegetação local ou de grama. 

Durante o desenrolar dos serviços deverá ser evitado o trafego desnecessário de 

equipamentos ou veículos por terrenos naturais, de modo a evitar sua desfiguração. 
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Nas áreas de bota-fora, ou de empréstimos necessários a realização dos dispositivos, deverão 

ser evitados os lançamentos de materiais de escavação que possam afetar o sistema de drenagem 

superficial. 

 

 

 

 

 
Siqueira Campos, 28 de Agosto de 2018. 

 
 
 
 

 
 

________________________ 
PAULO SHIGUERU SANADA 

CAU A121743-7 
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