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CORTE A

0
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0

0.14

4 x ∅ 8.00mm

ESTRIBO ∅ 5mm
A CADA 15cm
C= 50cm 

FCK=25 Mpa

PILAR MURO (14X20) 
P5/P6     P M01 A P M15

0.08

0
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CORTE A

0
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0

0.14

4 x ∅ 8.00mm

ESTRIBO ∅ 5mm
A CADA 15cm
C= 50cm 

FCK=25 Mpa

VIGA BALDRAME
VB 01 (15X20) 
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ESTACA MURO
∅ 25cm
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0.
25 4 ⌀ 8,0MM  

ESTRIBO ∅ 5mm
A CADA 15cm
C= 53cm 

fck=25 Mpa  
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Pinturas Quantidade

240,97 M²

357,82 M²Pinturas internas

Pinturas externas

CORTE A
0.14

2 x ∅ 8.00mm

ESTRIBO ∅ 5mm
A CADA 15cm
C= 50cm 

FCK=25 Mpa

Cinta de Amarração (14X20) 
Bloco canaleta
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* Qualquer alteração no projeto arquitetônico, sem prévio consentimento do
responsável técnico, implica no cancelamento da rrt (registro de responsabilidade
técnica).
* Na ocorrência de dúvidas sobre todo e qualquer serviço, deverá ser consultado o
Responsável técnico, antes da execução.
* O profissional habilitado, reserva os direitos autorais e patrimoniais sobre o
projeto arquitetônico, ao artigo 184 do código penal e lei nº 5.988 do código cívil.
* A contratação de mão-de-obra e a compra dos materiais não é responsabilidade do
arquiteto.
* Referente a execução da obra, inicialmente o local de aterro deve ser compactado
em camadas de 20 cm de terra pura, para que futuramente não ocorram trincas e
solapamento do piso.
* Aplicar 2 demãos de impermeabilizante sobre a viga baldrame, envolvendo a parte
superior, e também 30 cm nas laterais, por toda a sua extenção.

Escala(s):

Data:

Desenho:

Matrícula:

01 /01

Indicadas

NOVEMBRO
2024

Rodrigo
Freitas

Local da Obra:

Cidade/Estado da Obra:

Tipo de Obra:

Referência:

Título:

Siqueira Campos / PR

CArimbo: Assinatura:

Prefeitura do Município

SIQUEIRA CAMPOS - PR

Assessoria de Planejamento

REFORMA ESCOLAR 

SALAS DE AULA

PROJETO ARQUITETONICO

ESCOLA MUNICIPAL DA GUABIROBA-
BAIRRO DA GUABIROBA

(43) 3571-3349 Assessoria de Planejamento - CEP 84940-000

Responsável Técnico

Paulo Henrique G. Garcia
Engenheiro Civil

CREA-SP 5070210685/d - VISTO 178003

1 : 100

PLANTA FINAL - TÉRREO
1

1 : 100

Corte AA
2

1 : 200

PLANTA MURO
3
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